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URBANES GARTEN QUATIER UNTERSCHLEIRHEIM



Auf dem ehemaligen Airbus-Parkplatz in Unteschleil3-
heim entsteht das urbane Garten Quatier.

Durch die direkte Nachbarschaft zum Business
Campus Unterschleilheim fligt es sich in vorhandene
Infrastrukturen ein und verbindet einen urbanen und
kompakten Stadtebau mit einer intensiven land-
schaftsplanerischen Durchgriinung. Das Quatier soll
vor allem autofrei und modern sowie griin sein.

Auf den einzelnen Ebenen werden dabei ganz unter-
schiedliche Identitaten gepragt. Erdgeschossige
“Schollen” bilden Sockelgeschosse mit einer funktio-
nalen Vielfalt: ein urbanes Wohnumfeld mit innovati-
ven Wohntypen und weiteren vielfaltigen Nutzungen.
Zwischen den Schollen bilden sich Gassen und Platze,
die das Quartier mit der umliegenden Bebauung ver-
binden. Im Inneren der Schollen liegen stille Hofgar-
ten, die introvertierte Nutzungen ermdglichen. In der
dariiber liegenden Gartenebene befinden sich halb-
offentliche Gemeinschaftsgarten mit Ruhebereichen
und Zonen fiir urbanen Gartenbau. Briicken und Pfade
vernetzen die Garten miteinander. Darlber erheben
sich mehrgeschossige Punkthauser mit abwechs-
lungsreichen Wohntypologien. Signifikant markiert
ein Wohnhochhaus dabei sowohl das Urbane Garten
Quartier als auch den Business Campus.
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Fassadenschnitt

Stadtebaulich schafft das Urbane Garten Quartier den
Briickenschlag vom Business Campus im Siiden, bis
zum Wohnungsbau im Norden und der Reihenhaus-
siedlung im Westen. Mit seiner dichten Bebauung im
Erdgeschoss und den lockeren Punkthausern, for-
muliert das Quartier den Ubergang der groRen Bau-
massen des Business Campus, zur Wohnbebauung

im Norden und der kleinteiligen Reihenhaus-Siedlung
im Westen. Es wird ein Wohnumfeld geschaffen das
sich unterschiedlichen Bewohneranspriichen anpas-
sen kann. Dadurch findet eine Identifikation mit dem
Wohnumfeld statt. Familien, Paare, Singles, Best Ager,
Erwachsene, Kinder, Jugendliche finden hier ein Zu-
sammenleben in einer lebendigen Nachbarschaft.

Das Bild der erdigen Schollen mit dariiber schweben-
den Punkth&user soll sich in Konstruktion und Mate-
rialitat wiederfinden: Die Schollen als Sockelgeschoss
werden gestalterisch gepréagt durch den Ziegel. Die
Loft-Wohnungen sind durch die erhdhte Geschossho-
he vor direkten Einblicken geschiitzt. Mit Verschran-
kungen und Knicken werden in den Gassen liberschau-
bare Radume gebildet. Leichte Briickenkonstruktionen
Uberwinden die Gassen von Scholle zu Scholle. Briis-
tungen auf der Scholle sind ebenfalls leicht und durch-
lassig ausgebildet mit Stahlkonstruktion und Glas-
flllung bzw. mit hochwertigen Drahtgeflechten. Die
Punkthduser erheben sich iber den Schollen, hier ist
in der Fassadengestaltung das Material Holz, mit ei-
nem Wechsel von raumhohen Fenstertiiren und tieflie-
genden Loggien, dominierend. Diese Geb&ude sind in
Hybridbauweise, mit einer massiven Tragstruktur aus
Stahlbeton und einer Hiille aus Holzrahmenelementen,
konzipiert. Fiir den angestrebten hohen Energetischen
Standard stellt diese Mischbauweise eine kostengtins-
tige und technisch hochwertige Ausfiihrung dar. Es
wird ein grofRer Anteil an nachwachenden Rohstoffen
verwendet. Die Menge der verbauten nachwachsen-
den Rohstoffe liegt bei dieser Konstruktion bei ca. 120
bis 160 kg pro Quadratmeter Wohnflache.

Auf den Schollen erheben sich mehrgeschossige
Punkthduser und Wohnriegel mit unterschiedlichen
Wohntypologien. Am gemeinsamen Hauptplatz zwi-
schen Business Campus und Wohnquartier bietet das
Wohnhochhaus im obersten Geschoss eine Aussichts-
plattform mit Blick vom Flughafen tiber Miinchen bis
in die Alpen und heil3t die Besucher des Business
Campus und des Urbanen Garten Quartier in Unter-
schleiBheim willkommen. Verbunden mit Pfaden und

Briicken, zum Spazieren und Bleiben, mit Sonnen-
decks und Themengarten, Urban Gardening und Spiel-
flachen, bildet sich eine Vielfalt in der Gartenebene.
Die Schollen stehen zueinander und bilden abwechs-
lungsreiche AuBenrdaume. Der Wall wird hierbei er-
halten und in das Konzept integriert. Die Schollen
haben zu den Gassen gewandte Loft-Wohnungen mit
Hausbank und Pflanzzone. Gemeinschaftsraume fir
die Bewohner mit Co-Working, Gaste-Appartements
und Kiiche befinden sich im Inneren und werden tber
Hofgarten belichtet und beliiftet. Die Verbindung zu
der Gartenebene erfolgt iber dulere Griinrampen und
Wendeltreppen in den Hofgérten. Bereiche fiir Wohn-
themen mit einladendem Zugang von der Gasse oder
vom Platz geben den Schollen ihre jeweilige Identitat.
Die Tiefgarage bietet ausreichend Stellplatze fir
Autos, Motorrader und Fahrrader. Den Bewohnern
stehen personliche Kellerabteile zur Verfiigung. Uber
die Tiefgarage ist ein barrierefreier Zugang zu den
einzelnen Geb&duden maoglich. Das Untergeschoss wird
teilweise natrlich belichtet und natiirlich tiber Licht-
hofe beliftet.

Fir den hochwertigen Energetischen Standard sind
folgende Aspekte beriicksichtigt: Umlaufende licken-
lose Warmedammung, gedammte Fensterkonstruk-
tionen mit 3-fach Verglasung, warmebriickenfreies
Konstruieren, Dezentrale Liftungsanlage mit War-
meriickgewinnung, bei der sich die Leitungsfiihrung
einfach und effektiv innerhalb der Stahlbetondecken
fuhren lasst. Durch die zusammenhangende Struktur
der Gebaude ist fiir das Quartier eine 6kologische
Energieversorgung giinstig und effektiv herzustellen.
Hierbei wird eine Versorgung mit der eigenen Photo-
voltaikmodulen integriert. Uber die Dachflichen der
Wohntiirme und Wohnriegel sind ca. 800 kWp herstell-
bar. Begriinte Dacher auf den Schollen fiihren zur
Rickhaltung von Regenwasser. Giesswasser kann aus
Grundwasserbrunnen geschopft werden. Artenschutz
wird durch Einbau von Nisthilfen fiir Vogel und Fleder-
mausen in der Gebdudefassade gefordert.
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01 Lageplan Gassengeschoss
02 Lageplan Gartengeschoss
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Rendering Dachgarten Scholle
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01 Sonnenstudie 20. Marz 9:00
02 Sonnenstudie 20. Marz 12:00
03 Sonnenstudie 20. Marz 16:00
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01 Sonnenstudie 21.
02 Sonnenstudie 21.
03 Sonnenstudie 21.
04 Sonnenstudie 21.
05 Sonnenstudie 21.
06 Sonnenstudie 21.

September 9:00
September 12:00
september 16:00
Dezember 9:00
Dezember 12:00
Dezember 16:00
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PROJEKTINFORMATIONEN

UnterschleilRheim | Deutschland
Bauherr DV Immobilien, Miinchen
Nutzflache 45.000 m?2

In Entwicklung Stand 2019

Wohnquatier mit vier- bis achtgeschossigen
Punkthauser, zweigeschossigen Wohnriegeln
und einem 18-geschossigen Wohnhochhaus
auf Sockelgeschossen.
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